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Cenik (04/2014)

model
MP 600 x 600
Master (aktivni zesilovac)

SP 600 x 600
Slave (pasivni reproduktor)

SMP 610
Master (prisazeny repro.)

SSP 610
Slave (prisazeny repro.)

LMP 1210
Master (aktivni zesilovac)

SSP 1210
Slave (pasivni reproduktor)

CMP
Master (aktivni)

CSP
Slave (aktivni)
DCLA 100

zesilovac

PSU24
napajeci adapter
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popis

smeérovy reproduktor, rozmer 600 x 600 mm

montaz do standardnich stropnich rastr(

k vestavénému zesilovaci Ize pripojit az 3 pasivni reproduktory Zonar (Slave)
vstupy audio - balanced a unbalanced

moznost barevného provedeni dle vyzadani

smeérovy reproduktor, rozmer 600 x 600 mm

montaz do standardnich stropnich rastr(

fizen a napajen z Master reproduktoru nebo zesilovace ZonarSound
moznost barevného provedeni dle vyzadani

rozméer 610 x 610 mm

k vestavénému zesilovaci Ize pripojit aZz 3 pasivni reproduktory ZonarSound (Slave)
vstupy audio - balanced a unbalanced

moznost barevného provedeni dle vyzadani

rozmér 610 x 610 mm
fizen a napajen z reproduktoru Master nebo zesilovace ZonarSound
moznost barevného provedeni dle vyzadani

dlouhy smérovy reproduktor, rozmeér 1210 x 200 mm

k vestavénému zesilovaci Ize pripojit aZz 3 pasivni reproduktory ZonarSound (Slave)
vstupy audio - balanced a unbalanced

moznost barevného provedeni dle vyzadani

dlouhy smérovy reproduktor, rozmér 1210 x 200 mm
fizen a napajen z reproduktoru Master nebo zesilovace ZonarSound
moznost barevného provedeni dle vyzadani

smeérovy reproduktor, rozmery a barevné provedeni na objednavku
k vestavénému zesilovaci Ize pripojit aZz 3 pasivni reproduktory ZonarSound (Slave)
vstupy audio - balanced a unbalanced

smerovy reproduktor, rozmery a barevné provedeni na objednavku
fizen a napajen z reproduktoru Master nebo zesilovace ZonarSound

ovlada a napaji az 4 reproduktory ZonarSound
audio vstup - unbalanced
indikatory pro napajeni, pripojeni aktivniho vstupu audia a indikace pretizeni

pouzitelny pro modely
MP 600 x 600, SMP 610, LMP 1210 a DCLA 100

U MEDIA TRADING CZ s.r.o.
Brigadnik( 44/2, 100 00 Praha 10
telefon: +420 274 773 381
e-mail:

info@zonarsound.cz

www.zonarsound.cz

cena bez DPH

17 340 Ke

12580 Ké

17 340 Ke

12580 Ké

13600 Ké

10200 Kée

na dotaz

na dotaz

6 120 K¢

680 K&



